OKSYDA DO SREBRA TECZOWA
SZCZEGOLOWA INSTRUKCJA STOSOWANIA

Oksyda teczowa pozwala uzyska¢ kolejno zabarwienie zlotozoétte, fioletowe, niebieskie, ciemnoczerwone i na
koniec ciemnoszare. Jej receptura opisana jest zarowno w literaturze fachowej polskiej jak i zagranicznej z zakresu
galwanotechniki. Gwarancjg uzyskania prawidtowych efektow jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, sktad
stopu oraz temperatura.

1. Przygotowanie powierzchni:

Wyroby srebrne przygotowujemy jak do galwanicznego pokrywania innymi metalami, tzn.
a) mycie detergentami (np. ,,Ludwik”)

b) mycie rozpuszczalnikami organicznymi ( np. Aceton)

¢) odtluszczenie alkaliczne (np. 5% NaOH)

d) trawienie (np. 5% H2S04)

e) ptukanie migdzyoperacyjne

Po wyptukaniu i po trawieniu zanurzamy detal do oksydy.

Jezeli detal jest odpowiednio czysty mozemy skroci¢ proces odtluszczania stosujac rézne gotowe preparaty lub
pomina¢ niektére wymienione wyzej operacje technologiczne. Dobrze przeprowadzone odtluszczanie poznamy po
tym, ze woda catkowicie zwilzy powierzchni¢ przedmiotu ( w przeciwnym wypadku zbiera si¢ w postaci
wiekszych lub mniejszych kropelek).

2. Sklad stopu

Receptura zostala opracowana do stopu srebro-miedz lub czystego srebra. Jezeli zaoksyduje si¢ srebro tzw.
ligurowane wowczas efekty moga by¢ niezadowalajace. Z doswiadczenia naszej firmy wynika, ze niektore ligury
daja dobre efekty, natomiast w przypadku niektorych po zottym kolorze daja nastepnie brunatng brudng barwg.
Sktad ligury jest tajemnicg producenta, i w warunkach warsztatowych trudno sprawdzi¢ jej sktad.

3.Temperatura

Dwa sktadniki oksydy nalezy podgrza¢ osobno do temperatury 85°C i dopiero potaczy¢. Do tak sporzadzonej
kapieli zanurzy¢ barwiony przedmiot. Stosowana powszechnie w praktyce jubilerskiej taznia wodna tj: mniejszy
pojemnik z oksyda zanurzony w wigkszym w ktérym gotuje si¢ woda nie zawsze pozwala na uzyskanie 85°C.
Nizsza temperatura daje brudne kolory lub pomija niektére na przyktad czerwony.

Po zanurzeniu do oksydy obserwujemy barwienie przedmiotu. Po uzyskaniu zamierzonego efektu przedmiot
wyjmujemy z kapieli, ptuczemy pod biezaca 1 suszymy.

Producent: Firma ,,AG-AU Duber” Rafat Duber, Kijewo 54 63-000 Sroda Wikp,
Tel./fax 61 28 547 00, kom. 690 352 534 www.agauduber.pl, mail: duber@agauduber.pl
NIP: 786 165 30 90, REGON — 301003008
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